
CONSULTORIO LIDER 
 
1.-¿Como se debe proceder para crear un cerramiento que presenta una 
discontinuidad en horizontal en LIDER? 
En ocasiones puede suceder que un cerramiento presente diferentes construcciones a lo 
largo de su altura; por ejemplo una construcción desde el suelo hasta el antepecho de las 
ventanas otra en la zona de las ventanas y una tercera por encima de las ventanas. 
Para modelizar esta situación en LIDER es preciso recurrir a las líneas auxiliares en 3D. 
 
La situación inicial 
corresponde a una planta con 
sus espacios y en la que 
hemos creado sus 
cerramientos de forma 
automática habitual 

 
Se debe eliminar el 
cerramiento que presente la 
discontinuidad 

 



Se deben colocar líneas 
auxiliares 3D en las aristas 
donde se produzca el cambio 
de construcción 

 
Con la herramienta 
cerramientos singulares 
crearemos cada trozo de 
cerramiento.   

 
Editando cada trozo de 
cerramiento le asignamos la 
construcción que le 
corresponda 

 



Se colocan los huecos en el 
tramo que corresponda. 
Nótese que los huecos no 
pueden generarse “pinchando” 
en el espacio 3D sino que 
debe hacerse desde la edición 
del cerramiento. 
Debe cuidarse que las 
ventanas no sobrepasen el 
cerramiento. 

 
De esta forma queda 
finalizada la modelización de 
un cerramiento con 
construcciones diferentes en 
fajas horizontales  

 
 



Mediante un procedimiento análogo se haría para una fachada ventilada (aunque el 
proceso es mucho más laborioso ya que obliga a ir generando las sombras alrededor de 
los huecos) 

 


