CONSULTORIO LIDER

1.-¢ Como se debe proceder para crear un espacio ge@&ga una altura doble en
relaciona los colindantes en LIDER?

En determinados tipos de edificaciones es halqueblgunos espacios presenten una
altura mayor que sus colindantes por el hecho gnstituyen un espacio de interrelacion
entre espacios (suele ser el caso en viviendasitipex, en edificios terciarios en que
existe un nucleo central de comunicaciones. eicéafifindustriales en donde la zona
industrial presenta alturas muy superiores a lagfidaas,...)

LIDER no admite que los espacios de una plantaatedg@erentes alturas por lo que en
este caso se debe proceder a crear en el espacseaue doble altura un espacio en la
parte inferior y otro en la zona superior que fimahte seran unidos en un solo espacio.
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doble altura y se distribuyen
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2.-Se crea la planta encima d
la “base” y se crea e
“provisionalmente” un
espacio que coincida con el
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3.-Usando la herramienta uni RS

espacios se Unen 10S doS — mwmwi = & sxse ssine
espacios tomando el de la
planta inferior como base.
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5.-Se edita el espacio = :
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6.-Se acude al fichero
nombre_del_prooyecto.cte y
mediante un procesador de
texto se edita y se buscan las
propiedades del espacio que
debe ser de doble altura. (se
aprecia que la altura es de 3
m)

7.-Se cambia la propiedad
Height= __ introduciendo la
altura media que deba tener el
espacio resultante (en nuestro
caso pondremos 6 m)

8.-Se vuelve a abrir n LIDER
el proyecto y se verifica que
ahora si el espacio tiene la
altura y el volumen

adecuados. (en nuestro caso 6
m de alto y 108 m3 de
volumen)




